o ENTWASSERUNGSSYSTEME

/2

Effiziente Entwasserungsliosungen fiir hochste Anspriiche -
in Parkgaragen, Industrie- und Messehallen sowie in
sensiblen Hygienebereichen. Dank variabler Anschluss~-
moglichkeiten wie Los-/Festflansch, Klebe- oder Beschich-
tungsflansch sind unsere Konstruktionen ideal fiir die
Anbindung an samtliche Abdichtungsarten geeignet.

Hier finden Sie die ENTWASSERUNGSSYSTEME von BUCHBERGER
PROFILSYSTEME mit einer ausfiihrlichen Produktbeschreibung.

Die mdéglichen Formstiicke sind am Ende dieses Bereichs aufgefiihrt.
Unser besonderer Service fiir Sie: Viele Entwdsserungssysteme erhal-
ten Sie auch in Sonderhéhen und mit samtlichen Formteilen. Sollten Sie
dariiber hinaus spezielle Sonderkonstruktionen benétigen, setzen Sie

sich einfach mit uns in Verbindung. Wir sorgen fiir die passende Lésung. )
ENTWASSERUNGS-
SYSTEME finden Sie auch

auf www.buprofile.de
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© ABLAUFRINNEN

ALRA1

* hoch belastbar
* mit Los-/Festflansch

7/

Technische Anderungen vorbehalten

4

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbestandig, dauerhaft dicht, korrosionsbestandig,

hohe Flexibilitdt (variable Langen, Hohen und Breiten),

Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage),
Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhduser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhéfe, Flughafen, Messe-/
Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Estrich, Bitumenschweif3bahn

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

FORMSTUCKE
Eck-Stilick, T-Stlick, Kreuz-Stiick, Rinnen-Endstlick (Flansch
umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im
Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Entwdsserungsschlitze optional méglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.
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© ABLAUFRINNEN

A L R z EIGENSCHAFTEN
) schwerlastbestdndig, dauerhaft dicht, korrosionsbestandig,
. hohe Flexibilitat (variable Langen, Hohen und Breiten),
e fur alle Belagsarten Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage),
e hoch belastbar Gitterrostarretierung inklusive
* mit Klebeflansch EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughafen, Messe-/
Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
||°ac;s?|’ Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweifbahn, Flissigkunststoff

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

FORMSTUCKE
Eck-Stiick, T-Stlick, Kreuz-Stiick, Rinnen-Endstlick (Flansch
umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im
Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Entwasserungsschlitze optional méglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

120 mm b 120 mm

ALR.2

Technische Anderungen vorbehalten Mapstab 1:4
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© ABLAUFRINNEN

A L R 3 EIGENSCHAFTEN
) schwerlastbestdndig, dauerhaft dicht, korrosionsbestandig,
hohe Flexibilitat (variable Langen, Hohen und Breiten), Ent-
* hoch belastbar wasserungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm
o mit Los-IFesthansch (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive
EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhduser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhéfe, Flughafen, Messe-/
Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Estrich, Bitumenschweifbahn

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

FORMSTUCKE
Eck-Stiick, T-Stiick, Kreuz-Stiick, Rinnen-Endstiick (Flansch
umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im
Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

. 80 mm 36 mm, b 36 mm 80 mm
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© ABLAUFRINNEN

ALR 4 EIGENSCHAFTEN
) dauerhaft dicht, korrosionsbestandig, hohe Flexibilitat (variable

Langen, Héhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite
e PKW=-hefahrbar 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

e geringe Einbauhdhe EINSATZBEREICHE
o . q Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
mit Bescmchtungs‘ﬂans‘:h Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughafen, Messe-/
Ausstellungshallen

MATERIAL
Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Beschichtung, Estrich, Industriebeldge

BEFAHRBARKEIT
PKW

FORMSTUCKE
Eck-Stiick, T-Stiick, Kreuz-Stick, Rinnen-Endstiick (Flansch
umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im
Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.
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© ABLAUFRINNEN

ALR 5 EIGENSCHAFTEN
) dauerhaft dicht, korrosionsbestandig, hohe Flexibilitat

(variable Langen, Héhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite
e PKW=-hefahrbar 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive
e geringe Einbauhdhe EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughafen, Messe-/
Ausstellungshallen

MATERIAL
Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Beschichtung, Estrich, Industriebeldage

BEFAHRBARKEIT
PKW

FORMSTUCKE
Eck-Stiick, T-Stiick, Kreuz-Stiick, Rinnen-Endstlick (stirnseitig
eingeschweiftes Endblech), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im
Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu
beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.
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© ABLAUFRINNEN

ALR.6

* hoch belastbar
* mit Los-/Festflansch

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbestandig, dauerhaft dicht, korrosionsbestandig,

hohe Flexibilitat (variable Langen, Hohen und Breiten), Ent-
wasserungsschlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm
(30x30 mm auf Anfage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughafen, Messe-/
Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Estrich, Bitumenschweifbahn

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

FORMSTUCKE
Eck-Stilick, T-Stlick, Kreuz-Stiick, Rinnen-Endstiick (Flansch
umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt

im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

b+60 mm

Technische Anderungen vorbehalten

Mapstab 1:4
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© ABLAUFRINNEN

A L R 7 EIGENSCHAFTEN
) schwerlastbestdndig, dauerhaft dicht, korrosionsbesténdig, hohe
Flexibilitat (variable Ldngen, H6hen und Breiten), Entwdsserungs-
* hoch belastbar schlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm
e mit Klebeflansch (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive
EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughafen, Messe-/
Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
@: Asphalt, Estrich, Bitumenschweifbahn, Flissigkunststoff

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

FORMSTUCKE
Eck-Stiick, T-Stlick, Kreuz-Stiick, Rinnen-Endstiick (Flansch
umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt
im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

Technische Anderungen vorbehalten Mapstab 1:4

30



© ABLAUFRINNEN

ALR.8

* hoch belastbar
* mit Beschichtungsflansch

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbestandig, hohe Flexibilitat (variable
Langen, Hohen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm
(30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughafen, Messe-/
Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Beschichtung

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

FORMSTUCKE
Eck-Stiick, T-Stilick, Kreuz-Stiick, Rinnen-Endstlick (Flansch
umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt

im Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu
beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

b+60 mm

Technische Anderungen vorbehalten

Mapstab 1:4
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© ABLAUFRINNEN

ALR.9

« fiir alle Belagsarten
* hoch belastbar
* mit Klebeflansch

EOELETANL LS
| Rost I.

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbestdndig, dauerhaft dicht, korrosionsbesténdig, hohe
Flexibilitat (variable Langen, Hohen und Breiten), Entwdsserungs-
schlitze inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm
(30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughafen, Messe-/
Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweifbahn, Fliissigkunststoff

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

FORMSTUCKE
Eck-Stilick, T-Stlick, Kreuz-Stiick, Rinnen-Endstlick (Flansch
umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im
Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

. 120 mm

'}.v
m }.

b 36 mm 120 mm , ‘

Technische Anderungen vorbehalten

37
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KM R 2 EIGENSCHAFTEN
) schwerlastbestdndig, abriebfest, witterungsbestandig,
temperaturbestandig (-40°C bis +120°C), bestdndig gegen Tausalz
¢ hoch belastbar und Abwasser (Alkalien, Mikroben, Bakterien), dauerhaft dicht,

korrosionsbestandig

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughéafen,
Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A, Einlage EPDM

BELAGSARTEN
Asphalt, Beton, Estrich, Bitumenschweifibahn, Fliissigkunststoff

BEFAHRBARKEIT
PKW, LKW

EOELETARL ]
@ FORMSTUCKE
Eck-Stilick, T-Stlick, Kreuz-Stiick, Rinnen-Endstlick (Flansch

umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im
Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

EPDM-Einlage wird eingeklebt.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu
beachten (siehe auch Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

* mit Klebeflansch

Technische Anderungen vorbehalten Mapstab 1:4
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© FLACHRINNEN

FLR.4

e PKW-befahrbar
* geringe Einbauhohe
* mit Beschichtungsflansch

EIGENSCHAFTEN
dauerhaft dicht, korrosionsbestandig, Schlitzweite 35x6 mm,
Schlitzrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhduser, Tiefgaragen,
Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren,
Bahnhofe, Flughafen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-,
Biro-, Verwaltungsgebdude

MATERIAL
Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Beschichtung, Estrich, Industriebeldge

BEFAHRBARKEIT
PKW

FORMSTUCKE
Eck-Stlick, T-Stilick, Kreuz-Stiick, Rinnen-Endstlick (Flansch
umlaufend oder Aufkantung), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im
Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu
beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

6 mm

— l
32'mm|

vadid

Technische Anderungen vorbehalten

34
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© FLACHRINNEN

F L R 5 EIGENSCHAFTEN
) dauerhaft dicht, korrosionsbestandig, Schlitzweite 35x6 mm,

Schlitzrostarretierung inklusive
* PKW-befahrbar EINSATZBEREICHE

* geringe Einbauhohe Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen,
Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren,
Bahnhofe, Flughafen, Messe-/Ausstellungshallen, Wohn-,
Biro-, Verwaltungsgebdude

MATERIAL
Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Beschichtung, Estrich, Industriebeldge

BEFAHRBARKEIT
PKW

FORMSTUCKE
Eck-Stuck, T-Stlick, Kreuz-Stlick, Rinnen-Endstiick
(stirnseitig eingeschweiftes Endblech), Ablaufstutzen

HINWEISE

Das dichte Verschweifen der einzelnen Rinnenelemente erfolgt im
Zuge des Einbaus auf der Baustelle.

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

FLR
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Technische Anderungen vorbehalten Mapstab 1:4
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© ABLAUFKORPER

ALK.1

* hoch belastbar
* mit Los-/Festflansch

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbestdndig, dauerhaft dicht, korrosionsbestandig,
hohe Flexibilitdt (variable Héhen und Breiten), Gitterrost
mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage),
Gitterrostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen
im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhéfe, Flughafen, Messe-/
Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Estrich, Bitumenschweif3bahn

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Entwdasserungsschlitze optional méglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Technische Anderungen vorbehalten

36
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© ABLAUFKORPER

A L K 2 EIGENSCHAFTEN
) schwerlastbestandig, dauerhaft dicht, korrosionsbestandig,
hohe Flexibilitat (variable Héhen und Breiten), Gitterrost
¢ hoch belastbar mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage),
e mit Klebeflansch Rostarretierung inklusive, Ablaufstutzen
EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhauser, Tiefgaragen,
Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren,
Bahnhofe, Flughdfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Estrich, Bitumenschweifbahn, Flissigkunststoff

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Entwdasserungsschlitze optional méglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

, 120 mm b . 120 mm , ‘

ALK.2

Technische Anderungen vorbehalten Mapstab 1:4
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© ABLAUFKORPER

ALK.4

* geringe Einbauhdhe
* mit Beschichtungsflansch

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbestandig, hohe Flexibilitat (variable
Héhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm
(30x30 mm auf Anfrage), Rostarretierung inklusive, Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhauser, Tiefgaragen,
Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren,
Bahnhofe, Flughafen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL
Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Beschichtung, Estrich, Industriebeldge

BEFAHRBARKEIT
PKW

HINWEISE
Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch www.buprofile.de - Bereich Download).

Technische Anderungen vorbehalten

36
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© ABLAUFKORPER

ALK.8

* hoch belastbar
* mit Beschichtungsflansch

b+214 mm

EIGENSCHAFTEN

schwerlastbestdndig, dauerhaft dicht, korrosionsbesténdig, hohe
Flexibilitat (variable Hohen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite
30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive,
Ablaufstutzen

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhauser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughéfen,
Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Beschichtung

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE
Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch Bereich Download).

100 mm

E
ii = AP
-
<

b+50 mm

Technische Anderungen vorbehalten

Mapstab 1:4
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© PUMPENSUMPFABDECKUNG

PSA -l EIGENSCHAFTEN
° schwerlastbestdndig, dauerhaft dicht, korrosionsbesténdig, hohe
Flexibilitat (variable Héhen und Breiten), Entwasserungsschlitze
* hoch belastbar inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf
o mit Los-IFesthansch Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive
EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughéafen,
Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Estrich, Bitumenschweifbahn

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne mdoglich.

Unterseitige Wanne optional méglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch Bereich Download).

1'VSd

b+60 mm |

Technische Anderungen vorbehalten |
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© PUMPENSUMPFABDECKUNG

PSA 2 EIGENSCHAFTEN
° schwerlastbestdndig, dauerhaft dicht, korrosionsbesténdig, hohe
Flexibilitat (variable Hohen und Breiten), Entwédsserungsschlitze
* hoch belastbar inklusive, Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf
e mit Klebeflansch Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive
EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhoéfe, Flughafen,
Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
I-E\:%: Asphalt, Estrich, Bitumenschweifbahn, Fliissigkunststoff
frel

BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne moglich.

Unterseitige Wanne optional méglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu
beachten (siehe auch Bereich Download).

PSA.2

Technische Anderungen vorbehalten |r. 5+60 mm ..! Mafstab 1:4
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PSA 4 EIGENSCHAFTEN
® dauerhaft dicht, korrosionsbestandig, hohe Flexibilitat (variable
. ) Héhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm
* mit Beschichtungsflansch (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive
EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughéafen,
Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL
Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Beschichtung, Estrich, Industriebeldge

‘Rost|  BEFAHRBARKEIT
PKW

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne moglich.

Unterseitige Wanne optional méglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu
beachten (siehe auch Bereich Download).

L B |
‘ ) 100 mm Gitterrostbreite (b) , 100 mm . ‘

V°'vSd

Technische Anderungen vorbehalten b+60 mm | Mapstab 1:4
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PSA 5 EIGENSCHAFTEN

® dauerhaft dicht, korrosionsbestandig, hohe Flexibilitdt (variable
Héhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm

e PKW=-hefahrbar (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive
EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughafen,
Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Asphalt, Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeldge

BEFAHRBARKEIT
PKW

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne maéglich.

Unterseitige Wanne optional méglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu
beachten (siehe auch Bereich Download).

| 100 mm Gitterrostbreite (b) 100 mm |

PSA.S5

Technische Anderungen vorbehalten | b+60 mm | Mapstab 1:4
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PSA 8 EIGENSCHAFTEN

° schwerlastbestdndig, dauerhaft dicht, korrosionsbesténdig, hohe
Flexibilitat (variable H6hen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite

* hoch belastbar 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

* mit Beschichtungsflansch EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkh&user, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im
Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhofe, Flughéafen,
Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL
Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Beschichtung

‘Rost|  BEFAHRBARKEIT
PKW (LKW auf Anfrage)
HINWEISE
Anschluss an Ablaufrinne méglich.
Unterseitige Wanne optional méglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise
zu beachten (siehe auch Bereich Download).

(1 .h

8°VSd

Technische Anderungen vorbehalten
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EINBAUVARIANTEN

Belagswechsel von Flachenabdichtung mit Asphaltbelag auf Beschi
Systembeispiel: ALR.1.200/59 kombiniert mit ALR.4.200/59

80 mm 200 mm

chtung

Technische Anderungen vorbehalten.
Mafstab 1:4

Flachenabdichtung mit Asphaltbelag, z.B. fiir Rampeniibergdnge
Systembeispiel: ALR.1.200/61 kombiniert mit ALR.6.200/150

. 80 mm 200 mm
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Flachenabdichtung mit Asphaltbelag auf Beschichtung, z.B. fiir Rampeniibergdnge

Systembeispiel: ALR.7.200/66 kombiniert mit ALR.8.200/150

200 mm

100 mm
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Technische Anderungen vorbehalten
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Technische Anderungen

RINNEN-ENDAUSBILDUNGEN vorbehalten.
Aufkantung h=150 mm Flansch umlaufend
Systembeispiel: ALR.1.150/51 Systembeispiel: ALR.1.150/51

Aufkantung h=50 mm Flansch umlaufend
Systembeispiel: ALR.4.150/50 Systembeispiel: ALR.4.150/50

Aufkantung h=50 mm Endblech
Systembeispiel: ALR.5.150/50 Systembeispiel: ALR.5.150/50

Die dargestellten Rinnenendausbildungen zeigen eine Auswahl an mdglichen
Formteilen. Beim ortlichen Aufmap finden wir fiir jedes Entwasserungskonzept
die passende Ldsung. Die Ablaufrinnen werden in unserem Werk passgenau
hergestellt und von unseren Monteuren fachgerecht eingebaut.
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ZUBEHOR

Ablaufe -
Fiir alle Rinnentypen und Ablaufkérper erhéltlich.

Ablaufstutzen DN100, 200 mm lang

Die Lage des Ablaufstutzens kann den 6rtlichen
Gegebenheiten angepasst werden.
Systembeispiel: ALR.1.150/51

Schmutzfang -
Fiir alle oben genannten Ablaufstutzen erhaltlich.

Gitterrostarretierung - fiir alle Entwdsserungssysteme

Systembeispiel: ALR.1.150/51

Standardabmessungen
Stahlirohr

DN70 73x3 mm
DN100 108 x2 mm
DN125 129x2 mm
DN150 159x2 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Anderungen

Lange

200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

vorbehalten.

Bei einer Gitterrostbreite von 120 mm ist der Ablaufstutzen nur in

DN70 mdéglich (Ausnahme auf Anfrage).

Geruchsverschluss -

Fiir alle oben genannten Ablaufstutzen erhaltlich.

a
)
=
_—

Technische Anderungen vorbehalten

Mapstab 1:4

9/




© ENTWASSERUNGSSYSTEME - Systembeispiele

Technische Anderungen

FORMSTUCKE vorbehalten.
Standardmapig sind fir alle ALR und FLR * Eck-Stiicke
folgende Formstiicke lieferbar: e T-Stiicke

e Kreuz-Stiicke
e Boden-Wandanschluss W1

Sonderformstiicke auf Anfrage.

Eck-Stiick T-Stiick
Systembeispiel: ALR.2.150/49 Systembeispiel: ALR.2.150/49

Kreuz-Stiick Boden-Wandanschluss W1
Systembeispiel: ALR.2.150/49 Systembeispiel: ALR.2.150/49 W1

Anschluss Ablaufrinne Maogliche Anschlussvarianten:
an Pumpensumpfabdeckung

ienial- ; ALR.1 mit PSAA1
Systembeispiel: ALR.2.150/59 an PSA.2.200-200.60 ALR.2 mit PSA.2
ALR.4 mit PSA.4
ALR.5 mit PSA.5
ALR.6 mit PSA.6

ALR.8 mit PSA.8

Technische Anderungen vorbehalten

93



© ENTWASSERUNGSSYSTEME - Systembeispiele

¥
5

"7 f"“"’r"""‘"rr-"""“""" 3
r*rl""‘ 1 ]
f 4 rmm\\

—

AR

11T
e rrr'rr-

F
mmrm

T

L
HHWW\




